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Colori disponibili: nero

I dati pubblicati in queste pagine hanno esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità.

Per qualsiasi informazione contattate Spring S.r.l. +39 0444 557570 o visitate il sito www.springitalia.com.

Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari.
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NYLON 12CF
MATERIALE  COMPOSITO 35% FIBRA CARBONIO

SPRING SRL - Via del Carpino Nero, 14
36050 Monteviale - VICENZA - ITALY
t. +39 0444 557570 - f. +39 0444 557572
e. info@springitalia.com

www.springitalia.com Certificato Nr.:
186030-2015-AQ-ITA-ACCREDIA

PROPRIETÀ MECCANICHE NORMA DEL TEST METRICA INGLESE

Resistenza a Trazione (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638 75,6 MPa 10960 psi

Modulo a Trazione (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638 7515 Mpa 1,1 Msi

Allungamento a Trazione (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638 1.9 % 1.9 %

Resistenza a Flessione (Method 1, 0.125”, 0,2»/min)% ASTM D790 142 MPa 20660 psi

Modulo a Flessione (Method 1, 0.05”/min) ASTM D790 10620 MPa 1,5 Msi

Resistenza all’Impatto IZOD intagliato (Method A, 23°C) ASTM D256 85 J/m 1,6 ft-lb/in

Resistenza all’Impatto IZOD non intagliato (Method A, 23°C) ASTM D256 310 J/m 5,8 ft-lb/in

PROPRIETÀ TERMICHE NORMA DEL TEST METRICA INGLESE

Temperatura d’Inflessione sotto carico (HDT) @264 psi, 0.125” ASTM D648 143 °C 289 °F

SLICING

0,12 0,17 0,25 0,33

SUPPORTO

Solubile Removibile

ALTRE PROPRIETÀ NORMA DEL TEST VALORE

Peso Specifico ASTM D792 1.15

Classificazione di Reazione al Fuoco UL94 HB

Tolleranze di realizzazione: +/- 0,2 mm fino a 50 mm

 +/- 0,05 mm ogni 25 mm successivi

ABS M30

VANTAGGI:

ESTREMAMENTE RESISTENTE

Kg ESTREMAMENTE RIGIDO

ESTREMAMENTE LEGGERO

NESSUN LIMITE GEOMETRICO

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE 
PARTI CON STRUTTURA
INTERNA ALLEGGERITA

1

Kg
RAPPORTO RESISTENZA/PESO 
SENZA EGUALI NEL MERCATO

RIGIDO LEGGERO

RESISTENTE

NYLON CARICATO CARBONIO

Il Nylon 12CF è un composito termoplastico caricato carbonio

dalle eccellenti caratteristiche strutturali. 

Il materiale è costituito da una miscela di Nylon 12 con il 35% di

Fibra di carbonio. Questa combinazione lo rende uno dei materiali

più forti, flessibili e con il più alto rapporto resistenza/peso

disponibile in ambito additive manufacturing.

È indicato per la realizzazione di attrezzature di produzione 

leggere ma altamente resistenti e di prototipi funzionali nei settori 

aerospaziali, automobilistici  e nell’industria manifatturiera.
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NYLON 12CF

MAX PRINT SIZE:

406 x 355 x 406 mm

406 mm

406 mm

355 m
m

900 x 600 x 900 mm

VANTAGGI:

VALUTAZIONI ESTETICHE

TEST FUNZIONALI

TEST DI ASSEMBLAGGIO

UTILIZZO COME MATRICE

PRODUZIONE
DI PICCOLI LOTTI

RIDUZIONE
DEL TIME TO MARKET

Kg PROVE FISICHE

INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO

VERSATILE RESISTENTE

GEOMETRIE

COMPLESSE

MASSIMA RESA ESTETICA
E STRUTTURALE.

La tecnologia di modellazione a deposizione fusa (FDM, Fused 

Deposition Modeling) è un potente metodo di produzione additiva 

brevettato da Stratasys.

Attraverso l’utilizzo della tecnologia FDM è possibile realizzare modelli 

concettuali, maquette, modelli con scopo estetico, prototipi funzionali, 

parti finite, utilizzando un’ampia selezione di termoplastiche standard, 

materiali tecnici e polimeri con elevate prestazioni. Le parti realizzate 

sono impareggiabili per resistenza chimica, termica e meccanica e 

consentono lo sviluppo rapido di prodotti con geometrie e forme molto 

complesse con dimensioni di realizzo fino a 900 x 600 x 900 mm.

Le parti prodotte con questo sistema si caratterizzano per essere 

resistenti al calore, agli agenti chimici, agli ambienti umidi o secchi e 

allo stress meccanico. Il processo di utilizzo di materiali di supporto 

solubili consente di produrre geometrie e cavità complesse che 

sarebbero difficili, se non impensabili, da ottenere con i metodi di 

produzione tradizionali.
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FDMSCHEDA
GENERALE

Manufacturing tolerances :                 0,2 mm up to 50 mm

                                                             0,05 mm each 25 mm following

+ -

+ -

NOTES:
Available colours: white, ivory, black, dark grey, red, blue, green, orange, yellow.
The data presented are only for informative purpose, they aren’t o�cial.
For further information please contact Spring S.r.l +39 0444 557570 or visit our website 
www.springitalia.com.
All trademarks are the property of their respective owners.

KEY:
N.A. not applicable.

MECHANICALS FEATURES STANDARD TEST METRIC ENGLISH

Impact resistance  not carved IZOD (Method A, 23°C)

Impact resistance carved IZOD (Method A, 23°C)

Bend modulus (Method  1, 0.05”/min)

Bend resistance (Method  1, 0.05”/min)

Traction elongation (Type 1, 0.125”, 0.2”/min)

Traction modulus (Type 1, 0.125”, 0.2”/min)

Traction resistance  (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638 36 MPa 5,200 psi

2.400 MPa 350,000 psi

4% 4%

61 MPa 8,800 psi

2,300 MPa 336,000 psi

139 J/m 2,6 ft-lb/in

283 J/m 5,3 ft-lb/in

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

ASTM D256

THERMAL FEATURES STANDARD TEST METRIC ENGLISH

Glass transition  (Tg)

Melting point

Thermal expansion coe�cient

Under load deflection temperature (HDT)@66psi,0.125” ASTM D648 96°C 204°F

ASTM E831 8.82F-05 mm/mm/°C 4.9F-05 in/in/°F

- N.A. N.A.

DSC (SSYS) 108°C 226°F

OTHER FEATURES STANDARD TEST VALUE

Specific weight

Fire reaction classification

Hardness

Dielectric rigidity

UL94 HB (0.09” ,2.50 mm)

ASTM D785 109.5

ASTM D149-09, Method A 370-71 V/mil

ASTM D792 1.04

SUPPORT

Soluble Removable0,12 0,330,250,17

SLICING


